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oder mit handelsüblichen Klebern diffusionsdicht verschließbar, zur Einhaltung der Anforderung gemäß EnEV 2014, Baustoffklasse 
B1 nach DIN 4102, CE-Kennzeichnung, min. Betriebstemperatur -40 °C, max. Betriebstemperatur 90 °C,  
 
Hinweis: nicht passend für Freistrom-Absperrventil mit Flanschanschluss

Bestellnr. DN Versandgewicht (kg) PG EUR

4711001500 15 0,02 1 20,61

4711002000 20 0,02 1 22,58

4711002500 25 0,03 1 24,76

4711003200 32 0,05 1 33,34

4711004000 40 0,06 1 47,78

4711005000 50 0,08 1 51,99

Dämmschale für MULTI-THERM automatische Zirkulations-Regulierventile, 

Klebern diffusionsdicht verschließbar, zur Einhaltung der Anforderung gemäß EnEV 2014, Baustoffklasse B1 nach DIN 4102, CE-
Kennzeichnung, min. Betriebstemperatur -40 °C, max. Betriebstemperatur 90 °C

Bestellnr. DN Versandgewicht (kg) PG EUR

4711101500 15 0,02 1 20,61

4711102000 20 0,02 1 22,58

4711102500 25 0,03 1 26,20

Dämmschale für MULTI-FIX-PLUS manuelles Zirkulations-Regulierventil ab 

Verschlussclipse oder mit handelsüblichen Klebern diffusionsdicht verschließbar, zur Einhaltung der Anforderung gemäß EnEV 
2014, Baustoffklasse B1 nach DIN 4102, CE-Kennzeichnung, min. Betriebstemperatur -40 °C, max. Betriebstemperatur 90 °C

Bestellnr. DN Versandgewicht (kg) PG EUR

4712601500 15 0,02 1 22,90

4712602000 20 0,02 1 25,09

4712602500 25 0,01 1 29,09

4712603200 32 0,01 1 40,33

4712604000 40 0,03 1 55,01

4712605000 50 0,09 1 65,73

Klebern diffusionsdicht verschließbar, zur Einhaltung der Anforderung gemäß EnEV 2014, Baustoffklasse B1 nach DIN 4102, CE-
Kennzeichnung, min. Betriebstemperatur -40 °C, max. Betriebstemperatur 90 °C

Bestellnr. für DN Versandgewicht (kg) PG EUR

4711400000 15-20 0,02 1 20,92

4711400100 25-32 0,02 1 22,90
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Zubehör: Dämmschalen
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Dämmschale für VAV Vollstrom-Absperrventile und CONTROL-PLUS 

Klebern diffusionsdicht verschließbar, zur Einhaltung der Anforderung gemäß EnEV 2014, Baustoffklasse B1 nach DIN 4102, CE-
Kennzeichnung, min. Betriebstemperatur -40 °C, max. Betriebstemperatur 90 °C

Bestellnr. für DN Versandgewicht (kg) PG EUR

4711902000 15-20 0,01 1 22,90

4711902500 25-32 0,02 1 29,09

passend für MULTI-T-STÜCK Figur 128 0G, KHS Temperaturmessarmatur Pt1000 Figur 628 0G und Temperaturmessarmatur für 
-

schlussclipse oder mit handelsüblichen Klebern diffusionsdicht verschließbar, zur Einhaltung der Anforderung gemäß EnEV 2014, 
Baustoffklasse B1 nach DIN 4102, CE-Kennzeichnung, min. Betriebstemperatur -40 °C, max. Betriebstemperatur 90 °C

Bestellnr. für DN Versandgewicht (kg) PG EUR

4712801500 15 0,05 1 21,75

4712802000 20 0,05 1 25,55

4712802500 25 0,04 1 36,42

4712803200 32 0,05 1 49,93

4712804000 40 0,05 1 59,86

4712805000 50 0,09 1 74,03

-
len, schalldämmend, einfache Montage durch Verschlussclipse oder mit handelsüblichen Klebern diffusionsdicht verschließbar, zur 
Einhaltung der Anforderung gemäß EnEV 2014, Baustoffklasse B1 nach DIN 4102, CE-Kennzeichnung, min. Betriebstemperatur -40 
°C, max. Betriebstemperatur 90 °C

Bestellnr. DN Versandgewicht (kg) PG EUR

4712701500 15 0,02 2 18,30

passend für Figur 351 00, abnehmbare und wiederverwendbare Armaturendämmschale für Kugelhähne mit Gewindeanschluss, 

Baustoffklasse B2 nach DIN 4102, max. Betriebstemperatur 110 °C

Bestellnr. DN Versandgewicht (kg) PG EUR

4712401500 15 0,01 1 14,12

4712402000 20 0,02 1 16,99

4712402500 25 0,03 1 19,73

4712403200 32 0,04 1 21,53

4712404000 40 0,05 1 33,34

4712405000 50 0,09 1 41,63
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Zubehör: Dämmschalen
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Klebern diffusionsdicht verschließbar, zur Einhaltung der Anforderung gemäß EnEV 2014, Baustoffklasse B1 nach DIN 4102, CE-
Kennzeichnung, min. Betriebstemperatur -40 °C, max. Betriebstemperatur 90 °C

Bestellnr. Versandgewicht (kg) PG EUR

4711600000 0,08 1 39,54

Klebern diffusionsdicht verschließbar, zur Einhaltung der Anforderung gemäß EnEV 2014, Baustoffklasse B1 nach DIN 4102, CE-
Kennzeichnung, min. Betriebstemperatur -40 °C, max. Betriebstemperatur 90 °C

Bestellnr. Versandgewicht (kg) PG EUR

4711700000 0,10 1 39,54

im Absperr-WZ-Kasten durch Festklemmen aufgrund der Bauform gegeben, zur Einhaltung der Anforderung gemäß EnEV 2014, 
Baustoffklasse B1 nach DIN 4102, min. Betriebstemperatur -40 °C, max. Betriebstemperatur 90 °C

Bestellnr. Versandgewicht (kg) PG EUR

4711800000 0,03 1 11,49
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Zubehör: Dämmschalen
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Gebr. Kemper GmbH + Co. KG
Harkortstraße 5
D-57462 Olpe

Tel. +49 2761 891-0
info@kemper-olpe.de
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